
模擬波形
発生装置 PS-415

●ＥＣＧ、不整脈、呼吸、血圧の各波形、及び温度出力により心電計・患者モニター
の点検をスムーズにします。
●二桁のデジタル表示の選択で、シンプル操作を実現しました。
●１４種類の不整脈、９種類の呼吸波レート、３種類の体温を出力します。

小型・軽量  プラス多機能！！
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PS-415 不整脈パターン

心房細動（AFIB）

２度房室ブロック（2 ゜ BLOCK Ⅱ）

右脚ブロック（RBBB）

心房性期外収縮（PAC）

心室性期外収縮（標準）（PVC STD）

心室性期外収縮（早期）（PVC EARLY）

心室性期外収縮（R オン T）（PVC R ON T）

心室性期外収縮（多源性）（MULTIFOCAL PVCs）

二段脈（BIGEMINY）

５連続心室性期外収縮（RUN OF 5PVCs）

心室性頻拍（V TACH）

心室細動（V FIB）

ペースメーカ波形（PACED）

胎児 /妊婦心電図（FETAL/MATERNAL）

PS-415  仕様

心

電

図

レ ー ト
30, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 

200, 210, 220, 240, 270, 300, 350（精度：±1%）

オ ー ト レ ー ト
30秒間隔で30, 60, 80, 120, 180, 240 BPMと自動的に

切り替え、繰り返す。

振 幅 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 mV：Ⅱ誘導（精度：±5%）

高 出 力 0.5 V/mV

性 能 波 形
4秒の直流パルス、2 Hzの方形波、2 Hzの三角波、0.5, 

10, 40, 50, 60, 100の正弦波及びオートシーケンス

血

圧

レ ー ト 80 BPM

感 度 5または40μV/V/mmHg

入 出 力 300Ω

精 度 ±1 %、±1 mmHg

チ
ャ
ネ
ル
１ 

レ ベ ル
動脈圧(120/8）、左心室圧（120/0）、中心静脈圧（15/10）、

右心室圧（25/0）、肺動脈圧（25/10）、肺動脈圧楔入圧（10/2）

スタティックレベル 0, 20, 40, 80, 100, 200, 300 mmHg及びオートシーケンス

チ
ャ
ネ
ル
２

レ ベ ル
チャンネル１のトラッキング、中心静脈圧（15/10）、

スワンガンツカテーテルの挿入、膨張、収縮、抜去

スタティックレベル
オートシーケンス（12秒間隔で0, 20, 40, 80,100, 200, 

250, 300 mmHgに切り替わる）

ア ー チ フ ァ ク ト
血圧チャンネル1/チャンネル2に呼吸による

アーチファクトを投影

呼

吸

基線インピーダンス 500または1000Ω（精度：±5%）

変動インピーダンス 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 3.0Ω（精度：±10%）

レ ー ト 0, 15, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 BPM（精度：±5%）

無 呼 吸 12秒又は32秒間

体

温

出 力 温 度 30℃、37℃、40℃（精度：±0.4℃）

適 合 プ ロ ー ブ YSI400及び700シリーズ

電 池 9 Vアルカリ電池(連続使用約50時間)又はACアダプタ

寸 法 10.4 x 16.0 x 3.8 cm（WxDxH）

重 量 約340 g

製品の特長

●各波形の呼び出しは、本体裏面のカードに
載っており、すぐに設定できます。
●心電、血圧、呼吸各波形、体温を出力で
きるので、心電計、患者モニタ、ポリグラ
フ等の点検が容易になります。
●9Ｖアルカリ電池で約５０時間動作し、ま
た、軽量・小型で使用する場所を選びません。

東京都武蔵野市境２－２－１５
グレンデュウシブヤ ３０１
ＴＥＬ ０４２２－５３－０１６６
ＦＡＸ ０４２２－５３－０１７６

2-2-22 岡田ビル

〒１８０-００２２


